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Мегапиксельная IP-видеокамера   

"SRS RB12W" 
 

  Применение 
 

Данная видеокамера предназначается для организации видеонаблюдения в 

небольших помещениях.  
Устройство выполнено в компактном пластиковом корпусе белого цвета, что 

позволяет легко установить его в различных местах помещения. Камера 
оснащается высококачественной мегапиксельной светочувствительной матрицей, 
позволяющей вести видеосъемку со звуком в разрешении 1280х720р. 

Использование технологии Р2Р. Для удаленного доступа к сетевой камере 
теперь не нужно производить сетевые настройки и устанавливать выделенный IP 
адрес. Процедура подключения сводится к инсталляции программного 
обеспечения на ПК или мобильное устройство, с дисплея которого пользователь 
собирается просматривать видеоматериал, отснятый камерой. В установленном 
приложении следует ввести ID-номер. Подключение видеокамеры к сети Интернет или локальной сети 
осуществляется по проводу (LAN, витая пара) или по беспроводной связи Wi-Fi.  

 

  Технические характеристики 
 

 Камера: матрица CMOS 1/4" 

 Фокусное расстояние: f=3.6 мм 

 Обзорность камеры: по горизонтали 60°, по вертикали 45° 

 Разрешение видео: 1280x720 (HD), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA) 

 Алгоритм кодирования видео: H.264, MPEG-4, M-JPEG 

 Алгоритм кодирования звука: AMR, AAC 

 Частота смены кадров: 30 кадров/секунду 

 Микрофон: встроенный конденсаторный микрофон 

 Аудиовыход: 3,5 мм (требуются активные динамики)  

 Хранилище данных: карта памяти microSD (не ниже 6 класса), ёмкостью до 32 Гб 

 Протоколы видео-передачи: 3GPP, ASF, HTTP, RTSP/RTP/RTCP 

 Сетевые протоколы: TCP, UDP, IP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS, ARP, ICMP, DHCP, DNS, 
HTTP 

 Беспроводная связь: Wi-Fi стандарт IEEE802.11b/g/n 

 Минимальные требования для ПК: Intel Pentium III, 1 ГГц или выше, ОЗУ 256MB, ОС Windows 
2000/XP/Vista/7  

 Поддержка Интернет-браузеров: Chrome, Safari, Firefox, Opera, Microsoft Internet Explorer 5.5 и выше 

 Блок питания: 12В  

 Диапазон допустимых температур: от - 5°C   до + 45°C 

 Габариты (без кронштейна): 62x95x34,8 мм 

 Масса устройства (без кронштейна): 85 гр 

  Комплектация 
 

1. Камера – 1 шт. 
2. Блок питания -1 шт. 
3. Кронштейн для камеры – 1 шт. 
4. Сетевой кабель (1 м) – 1 шт.  
5. Диск с программным обеспечением – 1 шт. 
6. Инструкция – 1 шт. 

 
 

Специальные Регистрирующие Системы 
 

Адрес: офис 409, ул. Соломенская, 5, Киев 03110, Украина 
Тел./факс: +380 44 248 79 90  
  +380 44 248 79 91  
E-mail: info@srs.kiev.ua 
Интернет: www.srs.kiev.ua 
 www.courtrecording.org 

(C)&(P) 2019, SRS, Ltd. 


